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Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volu-

me or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

DREHSPIEGELLEUCHTE
| Mit Schneckenantrieb
| Gute Sichtbarkeit durch Halogenleuchtmittel
| 5 Linsenfarben

ROTATING BEACON
| Screw drive
| High light output by Halogen  
| 5 different lens colours selectable

SPEZIFIK ATIONEN |  SPECIFICATIONS

Model CO BL 595 H1 RTH 24 / x CO BL 595 H1 RTH 230 / x

Spannungsbereich | Operating voltage 24 V DC 230 V AC

Stromaufnahme
Current consumption

max . 3,0 A | max . 3 .0 A max . 0,23 A | max . 0 .23 A

Leistung | Power 70 W 55 W

Schutzklasse | IP rating IP54 IP54

Temperaturbereich
Operating temperature

-25 °C bis +50 °C
-25 °C to +50 °C

-30 °C bis +50 °C
-30 °C to +50 °C

Gehäusefarbe
Body colour

schwarz
black

schwarz
black

Linsenfarbe
Lens colour

rot, gelb, klar, blau, grün
red, amber, clear, blue, green

rot, gelb, klar, blau, grün
red, amber, clear, blue, green

Material | Construction PC PC

Zubehör
Accessories

Optional: Wandhalter
Optional: Wall mounting bracket

Optional: Wandhalter
Optional: Wall mounting bracket
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