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Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volu-

me or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

SYMPHONI
| Hoher Schallpegel
| Geringe Stromaufnahme 
 (SYMPHONI LOW POWER)
| Wählbare Töne
| Automatische Synchronisation
| Lautstärkeregelung
| Zweitonalarm
| VdS-Zulassung
| IP66 mit WP-Sockel

SYMPHONI
| High sound output
|  Low current consumption 

(SYMPHONI LOW POWER)
| Tones user selectable
| Automatic synchronisation
| Volume control
| Second tone for 2-stage alarm
| VdS approval
| IP66 with WP-Base

SPEZIFIK ATIONEN |  SPECIFICATIONS

Model SYMPHONI HIGH OUTPUT SYMPHONI LOW POWER

Spannungsbereich | Operating voltage 9 – 28 V DC 18 – 28 V DC

Stromaufnahme
Current consumption

190 – 260 mA / 240 mA bei DIN-Ton 
190 – 260 mA / 240 mA @ DIN-Tone

6 mA

Lautstärke
Sound output

88 – 120 dB(A) / 112 dB(A) bei DIN-Ton 
88 – 120 dB(A) / 112 dB(A) @ DIN-Tone

100 dB(A) / 99 dB(A) bei DIN-Ton
100 dB(A) / 99 dB(A) @ DIN-Tone

Signaltöne | Alarm tones 32 3

Schutzklasse
IP rating

IP21C / IP66 (WP-Sockel)
IP21C / IP66 (WP-Base)

IP21C / IP66 (WP-Sockel)
IP21C / IP66 (WP-Base)

Temperaturbereich
Operating temperature

-10 °C bis +55 °C / -25 °C bis +70 °C (WP-Sockel)
-10 °C to +55 °C / -25 °C to +70 °C (WP-Base)

-10 °C bis +55 °C / -25 °C bis +70 °C (WP-Sockel)
-10 °C to +55 °C / -25 °C to +70 °C (WP-Base)

Gehäusefarbe
Body colour

rot oder weiß 
red or white

rot oder weiß
red or white

Material | Construction ABS FR ABS FR

Zulassungen | Approvals VdS (G206027), CPD VdS (G206026), CPD

SYMPHONI IP21C 60
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SYMPHONI IP66


