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Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volu-
me or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

CHIASSO VOICE & SOUND H3
| Applikations- und/oder kundenbezogene  Signale bzw . 

Ansagen
| Töne und Sprache darstellbar (Mehrsprachigkeit)
| 6 Signale (MP3) definiert oder von Kundenseite           

speicher- bzw . programmierbar
| Integrierte Micro-SD-Karte
| Töne individuell von 0 bis 130 dB(A) stufenlos 

 einstellbar
| Schnittstelle zur Synchronisierung von bis zu  

32 Geräten
| Inkl . Kabelverschraubung
| SPS-Steuerung möglich

CHIASSO 
VOICE & SOUND H3
| Application and/or customer related 

 signals or  announcements
| Tones are language representable
| 6 signals (MP3) defined or from  customer 

side  memory or programmable
| Integrated micro SD card
| Individual tones from 0 to max . 130 dB(A) 

 continuosly  adjustable
| Interface for synchronizing up to 32 

 devices
| Cable gland included
| SPS control possible

SPEZIFIK ATIONEN |  SPECIFICATIONS

Model CH VS H3

Spannungsbereich
Operating voltage

10 – 28 V DC 

Stromaufnahme
Current consumption

150 ~ 750 mA 

Lautstärke
Sound output

max . 130 dB(A)

Eingänge
Stages

6

Schutzklasse
IP rating

IP65

Temperaturbereich
Operating temperature

-25 °C bis +50 °C
-25 °C to +50 °C

Gehäusefarbe
Body colour

rot RAL3001 oder grau RAL7035
red RAL3001 or grey RAL 7035

Material
Construction

ABS FR 

 180 

 50
  14

6,5
2  96

,52
 

100,0 mm

100,0 mm 100,0 mm

180 mm


