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CHIASSO 115
Akustischer Signalgeber
Sounder

Technische Daten | Technical specifi cations

Anschluss 24V | Connection 24V

Zur Toneinstellung, siehe nächste Seite
For tone select, see next page

1 2  3  4  5  6  7Common GND:
+VDC IN 1. tone
+VDC IN 2. tone

-VDC IN GND

Common +:
-VDC IN 1. tone
-VDC IN 2. tone

+VDC IN

Range: 16–24 AWG
Metric: 0,25 … 1,5 mm2

Abnehmbare Schraubklemme
Removeable screw terminal

2. 2.1. 1.C. C.
–+++––

| Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft.
| Wiring must be carried out by a qualifi ed 

electrician.

| Vor Anschluss und bei Beschädigung des 
Geräts Netzspannung abschalten.

| Turn o�  the power supply: Before connection.  
In the event of damage.

| Gerät nur in komplett montiertem Zustand 
betreiben.

| Only operate the device when completely 
assembled.

| Nennspannung beachten.
| Observe the nominal voltage.

| Der Schalldruck des Akustikelements kann bei 
geringem Abstand das Gehör schädigen.

| The sound pressure of the signal element can 
cause damage to hearing when used at close 
quarters.

| Wenn durch einen Ausfall des Signalgeräts eine 
Gefährdung von Menschen oder Beschädigung 
von Betriebseinrichtungen möglich ist, muss 
dies durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
verhindert werden.

| In case of equipment failure, additional safety 
precautions should be taken to avoid possible 
danger to persons.

| Reinigung mit mildem, nicht scheuernden 
und nicht kratzenden Mitteln möglich. 
Niemals aggressive Reinigungsmittel wie z. B. 
Lösungsmittel verwenden.

| Clean the appliance from outside with a light, 
non-scouring cleaning agent. Do not use 
aggressive cleaning agents, like e.g. solvents.

Warnung | Caution

Power-Modul | Power-Module

| Spannungsbereich 9 – 28 V DC
| Operating voltage 9 – 28 V DC

| Stromaufnahme Sirene 20 ~ 210 mA  @24 V
| Current consumption sounder 20 ~ 210 mA 

| Zweitonalarm
| 2-stage alarm

| Spannungsbereich 230 V AC
| Operating voltage 230 V AC

| Stromaufnahme Sirene 45 mA @ 230 V
| Current consumption sounder 45 @ 230 V

| Eintonalarm
| 1-stage alarm

| Gewicht ~730 g
| Weight ~730 g

| Gehäusefarbe rot (RAL 3001) / grau (RAL 7035)
| Body colour red (RAL 3001) / grey (RAL 7035)

| Schutzklasse IP65 inkl.  Kabelverschraubung (M16)
| IP rating IP65 incl. cable gland (M16)

| Temperaturbereich -25 °C bis +75 °C
| Operating temperature -25 °C to +75 °C

| Lautstärke: 98 ~ 115 dB(A)
| Sound output: 98 ~ 115 dB(A) 

Model: 230 V-Modul für Chiasso-Serie
Model: 230 V-Module for Chiasso series

Spannungsbereich: 85 – 240 V AC
Operating voltage: 85 – 240 V AC
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PFEER  Preventon of Fire Explosion and Emergency Response
BS  British Standard 
DIN  Deutsche Industrie Norm
ISO  International Organisation of Standardization
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2. Ton | 
2. Tone

1. Ton | 
1. Tone

Toneinstellung DIP-Schalter (1–6) |
Tone select DIP switch (1–6) 

Ton Beschreibung | 
Tone description

Anwendung |
Application
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000000
100000
010000
110000
001000
101000
011000
111000
000100
100100
010100
110100
001100
101100
011100
111100
000010
100010
010010
110010
001010
101010
011010
111010
000110
100110
010110
110110
001110
101110
011110
111110
000001
100001
010001
110001
001001
101001
011001
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227
230
230
218
214
216
236
232
217
233
226
226
230
227
235
231
239
240
230
235
233
223
230
202
215
213
217
227
232
232
239
212
225
224
231
222
226
219
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112,8
113,4
115,3
114,7
113,7
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110,4
111,9
110,4
110,3
110,3
106,7
110,7
110,0
111,5
111,4
107,2
111,0
112,1
109,7
111,9
110,9
112,4
100,5
112,3
112,4
110,9
113,4
104,0
111,8
112,0
111,0
111,3
111,9
106,3
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201
202
177
181
180
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200
181
213
201
184
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200
204
205
211
202
202
204
206
189
185
155
210
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200
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169
197
203
199
202
200
189
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113,7
115,1
112,1
112,7
114,2
116,1
115,5
115,0
112,6
115,8
112,0
112,7
112,3
111,9
114,4
114,6
115,0
115,1
111,8
114,9
111,4
112,4
110,3
112,7
111,4
103,3
115,5
114,2
116,2
114,3
100,7
114,9
114,1
115,8
115,9
114,9
106,8

1 2 3 4 5 6 7

1

0

DIP-Schalter/ DIP switch (7)
Volume: high = 0, low = 1 (± 10 dB)
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